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MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA / ESPECIFICAGCOES TECNICAS

DADOS GERAIS DO PROJETO:

Referente: Projeto de reforma da cobertura da quadra poliesportiva da UESPI, campus Poeta
Torquato Neto.

Local: Rua Joéo Cabral, 2231 - Bairro Piraja, Teresina - Pl, 64002-224.
Ambientes:
e Quadra Poliesportiva (com area total de 1008,00m3);

Area de cobertura (reforma): 335,43 m2

OBJETIVO

O presente Caderno de Especificacbes Técnicas tem por objetivo estabelecer
normas para a execucado dos servicos descritos neste instrumento, bem como
especificar materiais, equipamentos e acessorios a serem aplicados no projeto de
ampliacdo do campus de Urucui. Estas Especificacbes definem tecnicamente os
materiais, equipamentos e acessorios a serem utilizados durante a execucdo dos
servicos, bem como o modo de execucdo/instalacdo dos mesmos, cabendo aos
licitantes a responsabilidade de verificar os quantitativos e as condi¢des de realizacao

dos servicos.
DAS JUSTIFICATIVAS:

O presente projeto visa atender as solicitacbes do Campus da UESPI, situado na
cidade de Teresina, através do projeto de reforma da cobertura da quadra poliesportiva
existente, com a substituicdo do telhamento, estrutura e eventuais partes elétricas
existentes que estao danificados e substituicdo por elementos novos.

Os ambientes servirdo para todos 0s cursos, visando a valorizacdo do ensino,

pesquisa, extensdo e aprimoramento das técnicas, possibilitando o desenvolvimento
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intelectual de alunos e professores e a integracdo de conhecimentos tedricos e
praticos.

1. INFORMACOES TECNICAS

A fiscalizacdo da obra ficara a cargo do Departamento de Engenharia e Arquitetura —
DENG. O andamento da obra e todas as ocorréncias deverao ser registrados no Diario
de Obras. A elaboracdo e a manutengdo do Diario de Obras sédo de responsabilidade
da contratada. Nele, deverdo ser anotadas diariamente, pelo engenheiro responsavel,
informacBes sobre o andamento da obra, tais como: numero de funcionarios,
equipamentos, condi¢des de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como, comunicados a
Fiscalizacdo sobre a situacdo da obra em relacdo ao cronograma proposto. Sera de
responsabilidade de a fiscalizacdo verificar em todas as visitas, todas as informacdes

contidas no Diario de Obras e solicitar providéncias no que couber.

Toda mao de obra empregada devera ser especializada, ou receber treinamento
adequado de forma a obter resultados de acabamento de 12 qualidade em todas as

etapas da construcao.

A obra serd executada de acordo com os Projetos Executivos de Arquitetura, e
Memorial Descritivo. Em caso de duvida, antes da execu¢do do servico, o autor de
projeto devera ser consultado, para prestar esclarecimento que deverédo ser registrados

no Diério de Obra.

A contratada devera a juizo da Fiscalizacdo, demolir por conta propria 0s servigcos de
partes de obra executado em desacordo com o0s projetos e especificacdes técnicas,
bem como os que apresentarem vicios ou defeitos de execucéo, refazendo-os dentro

da boa técnica exigida, sem 6nus para a UESPI.

Todo o material empregado na obra devera ser submetido a aprovacado da DENG antes

de ser utilizado, devendo estes possuir certificado da qualidade do INMETRO.
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Antes de iniciar a obra, devera ser realizada uma reunido entre a contratada e a
fiscalizacdo para esclarecimento que se fazem necessario sobre aspectos de execucao
de obra, conforme orientacdes estabelecidas em projetos. Todas as etapas da obra
deverdo ocorrer normalmente sem que a UESPI venha a interromper totalmente suas
atividades de ensino. Todas as fases devem ser programadas em conjunto com a

coordenacao da unidade e a fiscalizacéo.

A proponente vencedora deverd incluir em seu orcamento-proposta todos os servicos,
materiais mesmo quando nao especificada em projeto, mas necessarios, para o

perfeito acabamento, funcionamento e estabilidade da edificacéo.

2. PROJETOS

Os Projetos Executivos para o total desenvolvimento das obras fazem parte da pasta
técnica entregue pela “DL” na ocasiao das licitacbes. Fazem parte da pasta técnica os

seguintes projetos:

- Projeto de Arquitetura: plantas, cortes, cobertura, layout para equipamentos e
mobiliario, detalhes construtivos para apoio ao projeto executivo e memorial descritivo

da obra.

- Projeto de Instalagdes Elétricas: sera de acordo com o projeto e normas
estabelecidas na ABNT-NBR-5410.

3. PINTURAS

Utilizar, na execucéo dos servicos, profissionais de comprovada competéncia.

Deverao ser adotadas precaucdes especiais, no sentido de evitar salpicaduras de tintas
em superficies ndo destinadas a pintura (tijolos aparentes, vidros, ferragens de
esquadrias, etc.), devera prevenir a grande dificuldade de ulteriores remocdes de tinta

aderida a superficies rugosas (vidros em relevo, etc.)
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Antes da execucdo de qualquer pintura, devera ser submetido a aprovacdo da
fiscalizacdo uma amostra, com as dimensdes minimas de (0,50 x 1,00) m, sob

iluminacdo semelhante e em superficie idéntica a do local a que se destina.

A indicacdo exata das cores e dos locais a receberem os diversos tipos de pintura
constara nas especificacbes complementares, oportunamente determinados pelo
DENG-UESPI, e s6 podera ser mudada sob autorizacdo expressa da fiscalizacao, que

devera fazer consulta prévia ao setor de projeto.

Salvo determinacdo do arquiteto e autorizacdo expressa da fiscalizacdo, serdo
empregadas, exclusivamente, tintas ja preparadas em fébrica, entregues na obra com
sua embalagem original e intacta, e as cores serdo as dos catalogos das fabricas, nao
sendo permitidas misturas ou composicdes. Se for especificado pelo arquiteto, tintas
preparadas com pigmentos ou misturas so serdo aplicadas depois de testada a mistura

e com a autorizacao expressa da fiscalizacao.

S6 deverao ser aplicadas tintas de primeira linha de fabricacao.
e PINTURAS SINTETICAS

TINTA ALQUIDICA (PVA ou ACRILICA)

Apds a preparacdo das superficies, aplicam-se 2 deméaos de acabamento (a rolo,
trincha ou revolver) de tinta alquidica de fundo, na diluicdo especificada pelo fabricante.

O intervalo minimo entre demaos consecutivas € indicado pelo fabricante.
e TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE.

Apés a preparacdo das superficies com a aplicagdo de tinta alquidica, aplicam-se 2
deméos ou mais de acabamento (a rolo, trincha ou revélver) de tinta na diluicdo
recomendada pelo fabricante. O intervalo entre as demaos consecutivas € indicado

pelo fabricante.
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COBERTURA

e ESTRUTURA METALICA

Este servico consiste na remocdo de telhas, trelicas metélicas e trama metalica
danificadas, bem como o projeto, fabricacdo e montagem da estrutura metélica
destinada a receber a cobertura em telha também metélica. A execucdo de qualquer
parte da estrutura implica a integral responsabilidade do construtor por sua resisténcia

e estabilidade.

A estrutura metalica devera receber tratamento a base de pintura alquidica de fundo,

com pintura de acabamento em esmalte sintético grafite.
e TELHA METALICA TRAPEZOIDAL

As telhas metédlicas deverdo atender a requisitos minimos de qualidade, devendo

apresentar-se isentas de fissuras, amassados e outros defeitos.

4. DIVERSOS

o Devem ser apresentadas as notas fiscais de todos os equipamentos fornecidos.
OBSERVACOES:

1) A obra deveré ser entregue totalmente limpa, com a retirada de todo o entulho existente,
inclusive restos de material e com todas as instalacbes testadas e aprovadas pela

fiscalizacéo.

2) Os servicos que porventura ficarem omissos nestas especificagcbes e/ou projetos,
somente serdo considerados extraordinarios quando autorizados pela fiscalizagdo da
UESPI.

Suzy Clara Marinho de Oliveira Uchoa
Chefe de Divisdo de Arquitetura e Urbanismo — DENG/UESPI
CAU n°® A141744-4
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