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Objeto: Avaliacdo da estrutura da
quadra esportiva da UESPI, campus
Poeta Torquato Neto.
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1 INTRODUCAQ

Em 14 de novembro de 2022 a equipe do Departamento de Engenharia e Arquitetura — DENG
realizou uma vistoria para avaliar a atual situacdo da cobertura da quadra poliesportiva da UESPI,
Campus Poeta Torquato Neto. O local encontra-se interditado devido ao rompimento de uma das
trelicas metélicas que compbem a estrutura de cobertura da quadra. Na ocasido foram feitos os
registros fotograficos do problema relatado, bem como o levantamento das possiveis causas do
mesmo, que serdo descritas no decorrer deste relatorio.

Figura 01 — Planta de localiza¢ao

APQIO

QUADRA EXISTENTE

AREA PARA CONVIVENCIA

2 REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotografia 01 — Trelica metalica apresentando rompimento de banzo inferior.

Fotografia 02 — Vista lateral da estrutura de cobertura.
Fotografia 03— Vista lateral da estrutura de cobertura.
Fotografia 04 - Vista lateral de perspectiva distante.
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Fotografia 01 — Trelica metdlica apresentando rompimento de banzo inferior.
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Fotografia 02 — Fotografia 01 ampliada.
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Fotografia 03— Vista lateral da estrutura de cobertura.

Fotografia 04 - Vista lateral de perspectiva distante.
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2 SITUACAO DA TRELICA METALICA

Conforme vistoria realizada, pode-se observar com clareza que o rompimento da estrutura
se deu por meio do banzo inferior da trelica metalica (fotografia 02). Tendo em vista que pela
literatura, no que diz respeito a estruturas trelicadas, h& ocorréncia apenas de esforcos solicitantes
de tracdo e compressédo, pode-se indagar que o banzo inferior da trelicada ndo tenha resistido ao
esforco solicitante, supostamente de tracéo.

Entretanto deve ser enfatizado o desconhecimento a respeito de todos o0s parametros
admitidos no calculo estrutural da cobertura, ndo havendo por parte do DENG maiores
informacdes a respeito da concepcdo estrutural, como por exemplo, carregamentos adotados,
esforcos solicitantes, contraventamento da estrutura etc.

2.1 Outros aspectos observados

Além dos aspectos anteriormente expostos, pode-se observar também a ocorréncia de um
reforco nas trelicas centrais da cobertura. Novamente enfatizando, ndo ser possivel a conclusdo mais precisa
a respeito se havia necessidades de reforgos na estrutura. Outros pontos observados foi que o
contraventamento da estrutura ndo se distribui de forma simétrica por toda a cobertura.
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3 CONCLUSAO

Conforme exposto pelas fotografias, bem a descricdo da ocorréncia, conclui-se que
estrutura deve-se manter desativada até que se facam as intervencdes necessarias e adequadas a
situacdo, como por exemplo a substituicdo da trelica metalica danificada, bem como a revisdo de
toda a estrutura da cobertura.




